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D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142  "Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare"

 (TABELLA I - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI
STRADA

(Secondo codice
della strada)

SOTTOTIPI A
FINI ACUSTICI

(secondo DM 05/11/01)

Ampiezza
fascia di

pertinenza
acustica

(m)

Scuole*, ospedali,
case di cura e di

riposo
Altri Ricettori

Diurno
[dB(A)]

Notturno
[dB(A)]

Diurno
[dB(A)]

Notturno
[dB(A)]

30

A - autostrade

B - extraurbana
principale

C - extraurbana
secondaria

D - urbana di
scorrimento

E - urbana di
quartiere

30

F - locale

C1

C2

50 40

definiti dai Comuni, nel rispetto dei
valori riportati in tabella C allegata
al DPCM in data 14 novembre 1997
e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree
urbane, come prevista dall'art. 6,
comma 1, lettera a), della Legge
n. 447 del 1995.

 (TABELLA II - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI
STRADA

(Secondo codice
della strada)

SOTTOTIPI A
FINI ACUSTICI

(Secondo Norme CNR
1980 e direttive PUT)

Ampiezza
fascia di

pertinenza
acustica

(m)

Scuole*, ospedali,
case di cura e di

riposo
Altri Ricettori

Diurno
[dB(A)]

Notturno
[dB(A)]

Notturno
[dB(A)]

Diurno
[dB(A)]

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

50
(fascia B)

A - autostrade

30

B - extraurbana
principale

D - urbana di
scorrimento

C - extraurbana
secondaria

100

100

E - urbana di
quartiere

30

F - locale

Cb
(tutte le altre strade

extraurbane secondarie)

Ca
(strada a carreggiate

separate e
tipo IV CNR 1980)

Da
(strada a carreggiate

separate e interquartiere)

Db
(tutte le altre strade urbane

di scorrimento)

50

50

40

55 40

50 40

50 40

50 40

50 40

70 60

65 55

70 60

65 55

70 60

70 60

70 60

65 55

65 55

65 55

250 65 55

50 40250 65

50 40250 5565

50 5540150 65

4050 55100 65

* per le scuole vale solo il limite diurno

definiti dai Comuni, nel rispetto dei
valori riportati in tabella C allegata
al DPCM in data 14 novembre 1997
e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree
urbane, come prevista dall'art. 6,
comma 1, lettera a), della Legge
n. 447 del 1995.
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Cassia

Fascia A di pertinenza acustica (100 metri)

Fascia B di pertinenza acustica (50 metri)

STRADE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Bolsenese

 Capraccia

SR 2

SP 53

SP 54

( Tipo di Strada: C - extraurbana secondaria - Sottotipo Cb )

( Tipo di Strada: C - extraurbana secondaria - Sottotipo Cb )
( Tipo di Strada: C - extraurbana secondaria - Sottotipo Cb )

Umbro-CasentineseSR 71 ( Tipo di Strada: C - extraurbana secondaria - Sottotipo Cb )

L.R. LAZIO n.°18/2001 art. 11  "Classificazione della rete viaria"

STRADE in CLASSE IV: in riferimento alla densità di traffico veicolare,
appartengono a questa classe le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali
o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione e
comunque le strade con traffico intenso superiore a 500 veicoli ora.

STRADE in CLASSE III: in riferimento alla densità di traffico veicolare,
appartengono a questa classe le strade di quartiere prevalentemente usate per
servire il tessuto urbano, con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora.

STRADE in CLASSE II: in riferimento alla densità di traffico veicolare,
appartengono a questa classe le strade locali prevalentemente situate in zone
residenziali, con traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora.

CLASSIFICAZIONE PRELIMINARE DELLA RETE VIARIA PRESENTE ASSENTE GRAFICA

Pu
nt
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2. Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma 1 non corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti, la strada è classificata nel
modo seguente:
a) strada con valore limite di zona ad essa corrispondente più basso rispetto a quello della zona attraversata, la strada viene classificata nella stessa
classe della zona circostante;
b) strada posta tra due zone a classificazione acustica differente, la strada viene inserita nella classe con il valore limite di zona più elevato;
c) strada con valore limite di zona più elevato rispetto a quello della zona attraversata, le amministrazioni pubbliche devono adottare entro dodici mesi
provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe della zona attraversata.

3. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti le strade
stesse. In condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende
ad una fascia di trenta metri a partire dal ciglio della strada stessa.
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ZONA SIC

ZONA SIC
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ZONA ZPS

ZONA SIC

SP54

SP53

SP53

SP53

SR 2

SR 2

SR 2

SR 2
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AREA DI DELIMITAZIONE CAVE AUTORIZZATE

NOTA: Per quanto riguarda le Cave, conclusasi l'attività

estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e

certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la

zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica del

PCAC (Piano di Classificazione Acustica Comunale) .
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TERRITORIO COMUNE DI BOLSENA

Q1

Q2

PCAC durante attività estrattiva

PCAC fine attività estrattiva

ZONA ZPS
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